
Maßstab:

1
2

Gepr.
Bearb

NameDatumZust

Bl.

Änderung

Name

Blatt

Datum

Norm

Allgemein-
toleranzen
DIN 7168 -m

(Verwendungsbereich) (Oberfläche) 1:1 Gewicht: ...kg

Werkstoff: ...
Halbzeug: ...

Horten H VII
 Rippenplan

HVII.001.1
(Ers. d.:)(Ers. f.:)

Alexander Kartschall
Schwabstr. 2

75446 Wiernsheim

02.01.10 Kartschall

(Urspr.)
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R1 R2 R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R2
R3

R4

CFK-Rohr 10x8

Empfänger-Platte

Akku-Platte 1 Akku-Platte 2

Servo-
Platte

Zusatzrippe Servoplatte

v1

v2

v3

v4

v5

v6

v7

v8

rv1

rv2

rv3

rv4

rv5

rv6

rv7

rv8

dazwischen nicht verkleben

an Dreiecksfläche der
Rippen angleichen
(Beplankung muss plan aufliegen)

Markierungen auf Beplankung
aufbringen zum späteren
Ausschneiden der Ruder

Zusatzrippe
Empfänger-
Platte

Querstrebe vorne

evntl. an den Enden anfasen

rvh1

rvh2

rvh3rvh4rvh3 rvh4

rvh1

Markierungen auf 
Beplankung aufbringen 
zum späteren 
Ausschneiden der Öffnung

4
0
.
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Hauptholm

V4u

V4o

V3u

V3o

V2u

V2o

V1u

V1o

V5u

V5o

V6u

V6o

V8u

V8o

V6u

V6o

V6u

V6o
V7o

V7u

Holmverkastung evntl. an 
den Enden anfasen

Empfängerplatte, Servoplatte und Ruderverstärkungen nicht dargestellt

Akkukabel-Durchführung erst nach
dem Verkleben ausschneiden

Motorverkleidung

Motorstütze

Motorhalteplatte

Propellerkreis 6"


